
 

 
Dreiling Maschinenbau GmbH, Heuthener Str. 5 – 6, 37308 Geisleden, Tel.: (036084) 8 40 -0, Fax: (036084) 8 40-70,  

Email: info@dreiling-maschinenbau.com, Internet: www .dreiling–maschinenbau.com  

 

 
 
 
 
 

Maschinenpark  
 

Dreiling Maschinenbau GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Dreiling Maschinenbau GmbH, Heuthener Str. 5 – 6, 37308 Geisleden, Tel.: (036084) 8 40 -0, Fax: (036084) 8 40-70,  

Email: info@dreiling-maschinenbau.com, Internet: www .dreiling–maschinenbau.com  

 

5-Achsen CNC-Bohrwerk 
Union PCR 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege:  Technische Daten: 

 
- X-Achse: 8.000  mm  - Werkzeugaufnahme: SK 50 

- Y-Achse: 3.000  mm  - Antriebsleistung: 47 kW 

- Z-Achse: 1.500  mm  - Drehzahlbereich: 5-3.500 U/ min 

- V-Achse: 1.500 mm - Bohrspindel: Ø 150 mm 

- W-Achse: 700 mm  - Drehtisch: 2.000 x 2.500 m 

- B-Achse: 360°   - Plattenfeld: 3.000 x 6.000 mm 

   - Belastung Drehtisch: 20.000 kg 

   - Belastung Plattenfeld: 10.000 kg/ m² 

 

Automatischer Kopfwechsel: 

 
- CNC Plan- und Ausdrehkopf 

- CNC 2-Achsen Fräskopf 

- CNC Universalfräskopf 360 x 1° 
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5-Achsen CNC-Bohrwerk 
Defum DBM – 100N  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahrwege:       

 

- X-Achse: 1.500 mm   

- Y-Achse: 1.500 mm  

- Z-Achse: 1.000 mm 

- W-Achse: 400 mm 

- B-Achse: 360°  

 

Technische Daten:   

   

- Werkzeugaufnahme: SK 50 

- Antriebsleistung :   22 kW  

- Drehzahlbereich:   5-2.000 U/ min 
- Belastung:    4.000 kg 
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3-Achsen CNC-Bettfräsmaschine 
EDEL Koordimatic 4020 XLB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 4.000  mm 

- Y-Achse: 2.000  mm 

- Z-Achse: 1.300  mm 

 

Technische Daten: 

 

- Werkzeugaufnahme: HSK 63 

- Antriebsleistung: 15 kW 

- Drehzahlbereich: 5-6.000 U/min 

- Belastung:  bis 15.000 kg 
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CNC-Bettfräsmaschine 
Lagun M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 1.830 mm 

- Y-Achse: 1.000 mm 

- Z-Achse: 1.000 mm 

 

Technische Daten: 

 

- Werkzeugaufnahme: SK 50 

- Antriebsleistung:  22 kW  

- Drehzahlbereich:  5-2.100 U/ min 

- Belastung:   4.750 kg 
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5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
DMU 200 P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege:  Technische Daten: 

 

- X-Achse: 1.800  mm  - Werkzeugaufnahme: SK 50 

- Y-Achse: 2.000  mm  - Antriebsleistung: 40 kW 

- Z-Achse: 1.280  mm  - Drehzahlbereich: 20-6.300 U/ min 

- B-Achse: 0-180°  - Belastung:  5.000 kg 

- C-Achse: 360° 

  

Zusatzausstattung: 

 

- Hochgeschwindigkeitsvorsatzspindel bis 30.000 U/ min mit HSK – E50 
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5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
DMU 125 P 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege:       

 

- X-Achse: 1.250 mm   

- Y-Achse: 880 mm  

- Z-Achse: 800 mm 

- B-Achse: 0-180° 

- C-Achse: 360°  

 

Technische Daten:   

 

- Werkzeugaufnahme: SK 40 

- Antriebsleistung :  12,5 kW  

- Drehzahlbereich:  5-18.000 U/ min  
- Belastung:   2.000 kg  
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5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum mit 
Verzahnungsmodul 

DMU 80 P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege:   
 

- X-Achse: 800 mm 

- Y-Achse: 800 mm 

- Z-Achse: 800 mm 

- B-Achse: -30/ +180° 

- C-Achse: 360°  
 

 

Verzahnungsmöglichkeiten: 
 

- Klingelnberg Zyklo-Palloidverzahnung ® nach ISO 23509 

- Gerad- und schrägverzahnte Kegelräder nach ISO 23509 

- Geradverzahnung nach DIN 3960 

- Schrägverzahnung nach DIN 3990 

Technische Daten: 
 

- Werkzeugaufnahme: SK 40 

- Antriebsleistung: 19 kW  

- Drehzahlbereich: 5-12.000 U/ min 

- Belastung:   1.400 kg  
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5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
DMU 80 P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 800 mm 

- Y-Achse: 700 mm 

- Z-Achse: 600 mm 

- B-Achse: 0-180° 

- C-Achse: 360°  

 

Technische Daten: 

 

- Werkzeugaufnahme: SK 40 

- Antriebsleistung:  12,5 kW  

- Drehzahlbereich:  5-12.000 U/ min 

- Belastung:   800 kg   
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3-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum  
DMU 80 T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 800 mm 

- Y-Achse: 650 mm 

- Z-Achse: 550 mm 

- C-Achse: 360° 

 

Technische Daten: 

 

- Werkzeugaufnahme: SK 40 

- Antriebsleistung:  20 kW 

- Drehzahlbereich:  5-6.500 U/ min 

- Belastung:   450 kg 
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 3-Achsen Fräsmaschine 
AVIA FNE 40 NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 620 mm 

- Y-Achse: 420 mm 

- Z-Achse: 400 mm 

 

Technische Daten: 

 

- Werkzeugaufnahme: SK 40 

- Antriebsleistung:  6 kW  

- Drehzahlbereich:  5-4.000 U/ min 

- Belastung:   400 kg 
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3-Achsen Fräsmaschine 
AVIA FNE 40 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 620 mm 

- Y-Achse: 420 mm 

- Z-Achse: 400 mm 

 

Technische Daten: 

 

- Werkzeugaufnahme: SK 40 

- Antriebsleistung:  6 kW  

- Drehzahlbereich:  5-4.000 U/ min 

- Belastung:   400 kg 
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Übersicht Bohrwerke und Fräsmaschinen 
 
 - Union PCR 150 
  5-Achsen CNC-Bohr- und Fräsmaschine mit Rundtisch 
 x 8.000 y 3.000 z 1.500 
 
 - Defum DBM-100N  
  5-Achsen CNC-Bohr- und Fräsmaschine mit Rundtisch 
  x 1.500 y 1.500 z 1.000 
 
 -  EDEL Koordimatic 4020 XLB 
  3-Achsen CNC-Bettfräsmaschine 
  x 4.000 y 2.200 z 1.300 
 
 - Lagun M 
  CNC-Bettfräsmaschine 
  x 1.830 y 1.000 z 1.000 
 
 - Deckel Maho DMU 200 P 
  5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
  x 1.800 y 1.500 z 1.280 
 
 - Deckel Maho DMU 125 P 
  5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
  x 1.250 y 880 z 800 
 
 - Deckel Maho DMU 80 P 
  5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum mit Verzahnungsmodul 
  x 800 y 800 z 800 
 
 - Deckel Maho DMU 80 P 
  5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
  x 800 y 700 z 600 
 
 - Deckel Maho DMU 80 T 
  3-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum 
  x 800 y 650 z 550 
 
 - Avia FNE 40 NC  
  3-Achsen Fräsmaschine 
  x 620 y 420 z 400  
 
 - Avia FNE 40 N  
  3-Achsen Fräsmaschine 
  x 620 y 420 z 400  
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5-Achsen CNC-Dreh-Fräsmaschine 
Mazak Integrex 200-III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- Drehdurchmesser:  210  mm 

- Spitzenweite:  1.016  mm 

 

Technische Daten:  

      Hauptspindel            Frässpindel 

- Antriebsleistung:  22 kW    15 kW 

- Drehzahlbereich:  35-5.000 U/ min 15-8.000 U/ min 

 

- Belastung:  500 kg 

- Werkzeugaufnahme/ -plätze: KM 63/ 40 Stk 

- Spindelbohrung:  52 mm 

- Spannmöglichkeit: 

·  Futter: Ø 140 mm 

·  Spannzange: Ø 60 
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2-Achsen CNC-Dreh-Fräsmaschine 
Mazak Quick Turn – 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahrwege:  

 

- Drehdurchmesser: 320 mm 

- Spitzenweite: 950 mm 

 

Technische Daten:   

 

- Spindelbohrung: 70 mm 

- Drehzahlbereich: 1-3.000 U/ min 

- Antriebsleistung: 22 kW  

- Belastung:  1.000 kg 

- Werkzeugplätze: 12- fach Revolver 
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CNC-Drehmaschine 
Weiler E110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- Drehdurchmesser über Bett: 1.100  mm 

- Drehdurchmesser über Support: 730  mm 

- Spitzenweite: 4.500  mm 

 

Technische Daten: 

 

- Spindelbohrung: 165 mm 

- Antriebsleistung: 45 kW 

- Drehzahlbereich: 1-1.120 U/ min 

- Belastung: bis 6.000 kg 
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CNC-Drehmaschine 
Weiler E80 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfahrwege:  

 

- Drehdurchmesser: 810 mm 

- Drehdurchmesser über Support: 510  mm  

- Spitzenweite: 2.000 mm 

 

Technische Daten:   

 

- Spindelbohrung: 165 mm 

- Drehzahlbereich: 1-1.120 U/ min 

- Antriebsleistung: 45 kW  

- Belastung:  3.800 kg 
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CNC-Drehmaschine 
Weiler E50 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfahrwege:  

 

- Drehdurchmesser: 570 mm 

- Drehdurchmesser über Support: 340  mm  

- Spitzenweite: 2.000 mm 

 

Technische Daten:   

 

- Spindelbohrung: 83 mm 

- Drehzahlbereich: 1-2.500 U/ min 

- Antriebsleistung: 30 kW  

- Belastung:  1.600 kg 
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CNC-Drehmaschine 
Weiler E30 

 
 

 
 
 
Verfahrwege:  

 

- Drehdurchmesser: 330 mm 

- Drehdurchmesser über Support: 160  mm  

- Spitzenweite: 770 mm 

 

Technische Daten:   

 

- Spindelbohrung: 42 mm 

- Drehzahlbereich: 1-4.500 U/ min 

- Antriebsleistung: 11 kW  

- Belastung:  200 kg 
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NC-Drehmaschine 
Harrison Alpha 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfahrwege:  

 

- Drehdurchmesser: 280 mm 

- Spitzenweite: 2.000 mm 

 

Technische Daten:   

 

- Spindelbohrung:  90 mm 

- Drehzahlbereich:  1-1.800 U/ min 

- Antriebsleistung:  11 kW  

- Belastung:   1.500 kg 
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Übersicht Drehmaschinen 
 
 
 - Mazak Integrex 200-III 
   5-Achsen CNC-Dreh-Fräsmaschine  
    Drehlänge 1.016 mm    Ø 210 mm 
 

 - Mazak Quick Turn – 30 
    2-Achsen CNC-Drehmaschine 

    Drehlänge 950mm      Ø 320 mm 
 
     - Weiler E110 
        CNC-Drehmaschine mit  Zyklenautomatic 
        Drehlänge 4.500 mm    Ø 1.100 mm 
 
     - Weiler E80 
        CNC-Drehmaschine mit  Zyklenautomatic 
        Drehlänge 2.000 mm    Ø 800 mm 
 
     - Weiler E50 
        CNC-Drehmaschine mit  Zyklenautomatic 
        Drehlänge 2.000 mm    Ø 500 mm 
 
     - Weiler E30 
        CNC-Drehmaschine mit  Zyklenautomatic 
        Drehlänge 750 mm    Ø 330 mm 

 
 - Harrision Alpha 550 
    NC-Drehmaschine 
    Drehlänge 2.000 mm   Ø 280 mm 

 
     - 3 konventionelle Drehmaschinen 
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CNC-Rundschleifmaschine 
KEL-VARIA UR 300/ 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- Schleifdurchmesser: 500 mm 

- Schleiflänge:  1500  mm 

 

 

Bearbeitungsmöglichkeiten: 

 

- Innen- und Außenkegel Schleifen 

- Unrund Schleifen 

- Gewindeschleifen 

- Profilschleifen 

- Koordinatenschleifen 

Technische Daten: 

 

- Belastung: bis 150 kg 

- Antriebsleistung: 10 kW 

- Hydrostatische Führung 
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CNC-Flächenschleifmaschine 
LGB R16090 SM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 1.600  mm 

- Y-Achse: 800  mm 

- Z-Achse: 550  mm 

 

Technische Daten: 

 

- Belastung:  bis 2.000 kg 

- Antriebsleistung:  19 kW 

- Korundschleifscheiben: Ø 400 x 60 / 34 m/s 

- CBN – Schleifscheiben: Ø 400 x 25 bis 34 m/s 
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CNC-Flächenschleifmaschine 
LGB R12070 SM 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 1.200  mm 

- Y-Achse: 600  mm 

- Z-Achse: 450  mm 

 

Technische Daten: 

 

- Belastung:  1.400 kg  

- Antriebsleistung:  15 kW 

- Korundschleifscheiben: Ø 350 x 50 / 34 m/s 

- CBN – Schleifscheiben: Ø 350 x 25 bis 34 m/s 
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Übersicht Schleifmaschinen 
 

 
        - KEL-VARIA UR 300/ 1500 

CNC-Rundschleifmaschine 
Schleiflänge 1.500 mm   Ø 500 mm 
 

        - LGB R16090 SM 
CNC-Flächenschleifmaschine 
x 1.600   y 800   z 550 

 
        - LGB R12070 SM 

CNC-Flächenschleifmaschine 
x 1.200   y 600   z 450 
  

- 1 konventionelle Außenrundschleifmaschine 
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Senkerodiermaschine 
Agie Hyperspark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 1.050  mm 

- Y-Achse: 900  mm 

- Z-Achse: 350  mm 

 

Technische Daten: 

 

- Belastung: bis 800 kg 

- Antriebsleistung: 8,3 kW
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3-D Koordinatenmessmaschine 
Zeiss Accura 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 1.600  mm 

- Y-Achse: 3.000 mm 

- Z-Achse: 1.400 mm 

 

Technische Daten: 

 

- Belastung: 4.800 kg 

- 3-D Vast – Gold Scanning Tastsystem 

- Calypso Steuerung für CNC – Messungen mit CAD – Kernmessung und 

Kurvenauswertung 

- Längenmessabweichung nach ISO 10360-2 

- Jährliche Messmittelüberwachung nach VDI – VDE 2617 – ISO 10360 durch 

Fa. Zeiss 
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3-D Koordinatenmessmaschine 
Zeiss Prismo 7 HTG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 900  mm 

- Y-Achse: 1.800 mm 

- Z-Achse: 650 mm 

 

Technische Daten: 

 

- Belastung: 1.500 kg 

- St-3 Tastsystem 

- Calypso Steuerung für CNC – Messungen mit CAD – Kernmessung und 

Kurvenauswertung 

- Längenmessabweichung nach ISO 10360-2 

- Jährliche Messmittelüberwachung nach VDI – VDE 2617 – ISO 10360 durch 

Fa. Zeiss 
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Übersicht Messmaschinen 
 

 
      - Zeiss Accura 

 3-D Koordinatenmessmaschine  
 x 1.600  y 3.000  z  1.400  

 
       - Zeiss Prismo 7 HTG 

 3-D Koordinatenmessmaschine 
 x 900   y 1.800   z  650  
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CNC-Brennschneidanlage 
MBA ACN 2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrwege: 

 

- X-Achse: 3.200  mm 

- Y-Achse: 2.650  mm 

- Z-Achse: 300 mm 

 

Technische Daten: 

 

- Blechdicke: 5 – 300 mm 

- Belastung:  bis 15.000 kg 
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CNC-Metallbandsäge 
MEBA ECO 410 DGA-2300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

 

- max. Schnitthöhe: 400 mm 

- max. Schnittbreite: 600 mm 

- Belastung:  bis 250 kg/ m 

- Gehrungen bis 45° 
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Gesenkbiegemaschine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

 

- Blechdicke: bis 8 mm 

- Länge: bis 3.000 mm 
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Schwenkbiegemaschine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

 

- Blechdicke: bis 3 mm 

- Länge: bis 2.500 mm 
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Schlagschere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 

 

- Blechdicke: bis 13 mm 

- Länge: bis 3.000 mm 
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Schweißarbeitsplätze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dreiling Maschinenbau GmbH, Heuthener Str. 5 – 6, 37308 Geisleden, Tel.: (036084) 8 40 -0, Fax: (036084) 8 40-70,  

Email: info@dreiling-maschinenbau.com, Internet: www .dreiling–maschinenbau.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


