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Auftraggeber:  Faber Kabel 

Ringwickler 

Technische Daten:  

 

�� Drahtdurchmesser: 0,1 – 1 mm 

�� Aufwickelgeschwindigkeit: 200 m/ min 

�� Automatische Verlegung 

�� Einfacher Spulenwechsel 
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Technische Daten:  

 

�� Trommeldurchmesser: 400 mm – 3000 mm 

�� Kabeldurchmesser: 2 mm – 85 mm 

�� Wickelgeschwindigkeit: max. 250 m/ min 

�� Trommelgewicht: max. 10.000 kg 

�� Abmaße: 

�� Länge:  14.000 mm 

�� Breite:  4.000 mm 

�� Höhe:  4.000 mm 

�� PTB- Zulassung: Bandabzug 600/ 800 

Auftraggeber:  Faber Kabel 

Umwickelanlage für Kabel 



 

 

Kabelindustrie 

www.dreiling-maschinenbau.com     Telefon: 036084/8 40-0 

Technische Daten:  

 

�� Trommeldurchmesser: 400 mm – 3000 mm 

�� Kabeldurchmesser: 2 mm – 85 mm 

�� Wickelgeschwindigkeit: max. 250 m/ min 

�� Trommelgewicht: max. 10.000 kg 

�� Abmaße: 

�� Länge:  10.000 mm 

�� Breite:  4.000 mm 

�� Höhe:  4.000 mm 

�� PTB- Zulassung: Kabelmessmaschine LG 160 

Auftraggeber:  Faber Kabel 

Umwickelanlage für Kabel 
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Der Tänzer entkoppelt das Wickelgut zwischen Abwick ler und Aufwickler. 

Weitere Aufgaben des Tänzer bestehen darin, Schwank ungen und Las t-

sprünge zwischen den genannten Baugruppen zu ko mpensieren um das 

spannungsfreie Abwickeln der Kabel des Durchmessers  2 bis 10mm zu g a-

rantieren. 

Über 8mm Kabeldurchmesser wird die Zugspannung durc h ein mes sendes 

Lichtgitter über den Kabeldurchhang am Abwickler be rührungslos geme s-

sen und geregelt.  

 

 

 
 

 Auftraggeber:  Faber Kabel 

Tänzer für Umwickelanlage 
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Auftraggeber:  Faber Kabel 

Ringwickler für Umwickelanlage 

Der Ringwickler kann optional bestellt und zwischen  Zählwerk und Au f-

wickler positioniert werden.  

Auf die Wickelhaspeln der Durchmesser 450 und 750 w erden die Kabel je 

nach Kundenwunsch aufgewickel t. Die fertigen Kabelringe können seitlich 

entnommen und anschließend verpackt werden.   
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Auftraggeber:  Faber Kabel 

Bandabzug und hydraulische Schere für Umwickelanlag e 

Mit Hilfe zweier Abzugsbänder wird das Wickelgut du rch den Bandabzug 

gefördert. Gleichzeitig wird die Länge des abzuwick elnden Kabels geme s-

sen.  

Die Abzugsbänder werden pneumatisch gespannt. Der f ür die unterschie d-

lichen Kabeldurchmesser erforderli che Anpressdruck kann vom Bediener 

eingestellt werden.   

Nach erreichen der  benötigten Kabellänge wird dies es von der hydraul i-

schen Schere automatisch getrennt.  
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Auftraggeber:  Faber Kabel 

Zählwerk für Umwickelanlage 

Mit dem Zählwerk wird die Kabellänge gemessen. Vert ikal und horizontal 

verstellbare Führungsrollen sorgen dafür, dass das Kabel mittig unter dem 

Messrad geführt wird. Zusätzlich werden Kabeldurchm esser und Ab-  bzw. 

Aufwickelgeschwindigkeit gemessen.  

Zählwerk und Bandabzug besitzen die innerstaatliche  Bauartzulassung der 

PTB. 

 

 


