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Technische Daten:  

 

�� Durchsatzleistung max. 60 Schalen pro Minute 

�� Zuführband wahlweise einspurig oder zweispurig 

�� Schalengrößen 

�� Länge: 140-341 mm; 

�� Breite: 137-265 mm 

�� Höhe: 40-115 mm 

�� Padbefestigung durch Kleben bzw. Ultraschallschweißen 

�� Padlänge für Schneideinrichtung (50 – 220 mm) 

�� Padbreite für Fördereinrichtung (60 – 160 mm)   

�� Einstellbare Parameter 

�� Schweißzeit 

�� Schalenzahl für Aufstapelung 

Auftraggeber:  ES-Plastics 

Padeinleger 
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Lebensmittelindustrie 

Auftraggeber:  McAirlaid’s 

Kartenschneider 450 

Technische Daten:  

 

�� Max. Produktbreite: 450 mm 

�� Taktzeit: 3 s bei 200 mm Produktlänge 

�� Stapelhöhe: ca. 200 mm 

�� Produktlänge: 100 – 800 mm 

�� Anlagengeschwindigkeit: 60 m/ min 



 

 www.dreiling-maschinenbau.com     Telefon: 036084/8 40-0 

Lebensmittelindustrie 

Auftraggeber:  McAirlaid’s 

Konfektionieranlage für Saugpads 

Technische Daten:  

 

�� Rollengrößen: 

�� Durchmesser: bis 1200 mm 

�� Breite: 60 – 300 mm 

�� Padgrößen 

�� Länge: 80 – 250 mm 

�� Breite: 60 – 300 mm 

�� Stapelhöhe: bis 120 mm 
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Lebensmittelindustrie 

Technische Daten:  

 

�� Max. Produktbreite: 1300 mm 

�� Produktlänge: 400 – 1300 mm 

�� Stapelhöhe: max. 800 mm 

�� Taktzeit: 20 Schnitte pro Minute 

�� Max. Rollengewicht: 400 kg 

�� Max. Rollendurchmesser: 1500 mm 

 

 

 
 

 

Auftraggeber:  McAirlaid’s 

Lagenschneider 1300 
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Auftraggeber:  McAirlaid’s 

Wickel- und Verbundmaschine – SPA 450 

Technische Daten:  

 

�� Anlagengeschwindigkeit: 60 m/ min 

�� Taktzeit: 3 s bei 200 mm Produktlänge 

�� Produktlänge: 100 – 800 mm 

�� Max. Rollengewicht: 250 kg 

�� Max. Rollendurchmesser: 1500 mm 

�� Tankinhalt: 35 l 
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Lebensmittelindustrie 
 

Auftraggeber:  McAirlaid’s 

Streifenverlegeanlage 

Technische Daten:  

 

�� Max. Verlegegeschwindigkeit: 1 m/ s 

�� Materialdicke: 0,5 bis 2,5 mm 

�� Streifenbreite: 35 bis 150 mm 

�� Stapelhöhe: max. 1500 mm 

�� Stapelgewicht: max. 500 kg 

 


