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Wickel-, Verbund- und 

Falzmaschine zur Herstellung 

von Krankenunterlagen  

üProduktionsgeschwindigkeit:   bis 150 m/ min 

üRollengewicht: bis 400 kg 

üAbmessungen:  50 m x 3 m x 4 m 

üDoppelabwickler für sehr kurze Umrüstzeiten 

ü Inkl. Stapelvorrichtung (10 Unterlagen pro Paket) 

 

Technische Daten: 
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Heißnadel - Perforieranlage 

üVerarbeitung von dünnschichtiger Thermofolie 

 

üAbmessungen: 

» 8000 x 4620 x 4090 mm (L x B x H) 

üRollendurchmesser: max. 1200 mm 

üBearbeitungsbreite: max. 1250 mm 

üVerarbeitungsgeschwindigkeit: max. 100 m/min 

üNadelsegment: 3x 3 mm 

Technische Daten: 



Elektronik/ 
Elektrik 

Luftfahrt 

Umform-
maschinen 

Fräsköpfe 

Hygiene- 
industrie 

Kabel-
industrie 

Sonder-
maschinen 

Werkzeug- 
maschinen 

Maschinen-
park 

Automobil- 
industrie 

Dreiling 
Zuführeinrichtung in 

Kuvertiermaschine für 

Medipads 

üZuführung von Wundverbänden (Pads)  in Kuvertiermaschine 

üAb Stapeln , Vereinzeln, Takten, (Verpacken) 

 

üAbmessungen:  2650 x 600 x 2400 mm (L x B x H)  

üGewicht Zuführung: Ca. 700 Kg 

üProduktgröße: 8cm x 8cm bis 20cm x 30cm 

üGeschwindigkeit: 9 Pads je Minute  

ü Ladekapazität: 450 Pads je Durchgang 

üSehr kurze Rüstzeit bei Produktwechsel 

Technische Daten: 

Produkt: 
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Quickdam-Anlage 

üHerstellung eines mehrlagigen Schlauchs zur Sandsackproduktion 

» bestehend aus zwei Lagen saugfähigen Materials und einer 

Vlieshülle 

üBesteht aus: 

» Abrollmodul 

» Falteinheit 

» Abzug mit Nähstation 

» Einheit zur Materialentnahme  

üAbmessungen (L x B x H): 14990 x 1353 x 1673 mm 

üGesamtmasse: ca. 1450 kg 

üProduktionsgeschwindigkeit 20 m/ min 

Technische Daten: 




























